Potfebné soucastky

Zde se dozvite, co, kde a jak nakoupit.

Plosné spoje
PloSné spoje mizeme objednat prakticky kdekoliv, nicméné cenové a prakticky vychazi
nejlépe Cina. Pokud vite, co a jak, stadi exportovat vyrobni data z pfiloZzenych Eagle
souboru. Pokud ne, muzete vyuzit pfilozené exporty pro vyrobce JLCPCB:

- ANT_SMA _v1.0_RevA_JLC.zip

-  ESP32-CAM_boost-module_bottom_bom.csv

-  ESP32-CAM_boost-module_bottom_cpl.csv

- ESP32-CAM_boost-module JLC.zip

- openSTRATOkit_MAIN_v1.0_RevC_bottom_bom.csv

- openSTRATOkit_MAIN_v1.0_RevC_bottom_cpl.csv

- openSTRATOkit_MAIN_v1.0_RevC_JLC.zip

- openSTRATOKkit_UNI_v1.0_RevA_JLC.zip

Archivy .zip obsahuji instrukce k vyrobé samotnych ploSnych spoju: hlavni deska -
openSTRATOKkit MAIN, univerzalni deska pro pfidavna zapojeni (volitelné), deska se
stabilizatorem napéti pro kameru - ESP32 CAM boost module a mala desti¢ka pro anténu
pfijimaci stanice.
Soubory .csv obsahuji instrukce pro strojové osazeni soucastek. Nékteré soucastky
(v8echny na vrstvach ‘TOP’ a nékteré na ‘BOT’ s ohlédnutim na jejich aktualni dostupnost)
bude zapotiebi objednat zvlast od mistnich dodavatell (napf. GME, TME, apod.) a osadit
ru¢né - seznam vSech soucastek pro kazdou desku naleznete v pfiloZzenych souborech:

- ANT_SMA _v1.0_RevA BOM.txt

- ESP32-CAM_boost-module BOM.txt

- openSTRATOkit_MAIN_v1.0_RevC_BOM.txt

Jak na JLCPCB:

Na webu jlcpcb.com si nejpreve zaloZime ucéet. Poté na hlavni strance vybereme ‘Instant
Quote’, klikneme na ‘Add gerber file’ a vybereme pozadovany .zip archiv. U desek MAIN a
UNI maze byt zapotfebi manualné zadat rozméry/’'Dimensions’: 100*100mm. Ostatni
moznosti mizeme nechat nezménéné, pfipadné vybereme pozadovanou barvu desky
(vychozi je zelend). Dole na strance zaskrtneme moznost ‘SMT Assembly’, vybereme
‘Assemble bottom side’ a klikneme na ‘Confirm’. Na dalSi strance nahrajeme .csv soubory
prislusejici naSemu ploSnému spoji a potvrdime. Nasledujici stranka nam ukaze seznam
vS8ech soulastek na desce a jaké skuteCné soucastky na jejich mista budou osazeny. Ty,
které budou chybét, si poznamename a objedname je od mistnich dodavatelt. Soucastky s
nazvem ‘TP’xx jsou pouze mefici body na desce a muzeme je ignorovat, stejné jako
soucastky s hodnotou ‘NA’. Na dalSi strance uvidime pozice sou¢astek (pouze ilustracni) a
muazeme plosny spoj ulozit do kosiku. Pokud jsme nezménili zadna nastaveni, 5 ks ploSnych
spoju i se soucastkami vyjde na cca 80 USD (minimalni mnozstvi). Stejnym zplsobem
zadame ostatni desky, o které mame zajem.


https://jlcpcb.com/
https://jlcpcb.com/

Moduly

Ke kitu patfi modul se senzorem BME280. Je nutné objednat
takovouto variantu (4 vystupy, stejné rozméry desky). Stejna
varianta je ¢asto Siroce dostupna u mistnich dodavatel(, ale i
v ¢inskych internetovych obchodech. Pokud nemame vhodné
kabliky k propojeni tohoto senzoru s hlavni deskou, budeme
je také muset objednat. Postaci jakékoliv kabliky, které pfimo
pfipajime na desku, pfipadné kus plochého kabelu.

Dalsi potfebny modul je kamera ESP32CAM, opét dostupna u mistnich dodavatelu, nebo v
Cinskych webovych obchodech. PostaCi ndm samotna desti¢ka s kamerou, bez externi
antény apod.

Do samotného kitu budeme potfebovat jednu microSD kartu. Ta by méla byt naformatovana
se souborovym systémem FAT32 (ve Windows klikneme pravym na kartu -> formatovat ->
FAT32, potvrdit). Kapacitné staci v podstaté jakakoliv moderni karta, nicméné budete mit
problém najit malé kapacity. Nejlépe vychazi pravdépodobné 8GB. Pokud pouzivate
ESP32CAM, zakupte dvé takové, v kamefre je jisté uzijete.

Mechanické soucastky
K sestaveni sondy budeme potfebovat:
- 1x polystyrenovou kouli 160mm (napfiklad)
- 6x M5 zavitova viozka (napriklad)
- 4x M3 zavitova vlozka (napriklad)
- 4x Sroub M3x8 (napfiklad)
- 6x plastovy Sroub M6 x 30 cm se zplostélou hlavou (napfiklad)
- nékolik metrd rybarskeé $ndry | <=0.7mm | >50kg v tahu (napfiklad)
- padak | pro hmotnost do 320g je vhodny tento
- bézné stahovaci pasky
- M3 distanéni sloupky + extra Srouby, délka dle potieby (volitelné, deska UNI)

Baterie
Hlavni deska i kamera budou kazda potfebovat jeden akumulator. Ve velmi nizkych
teplotach ve vysSich vrstvach atmosféry jsme uspésné otestovali tento model.

Prijimaci stanice
Pfijimaci stanice sestava z laptopu, USB flash disku >8GB, SDR pfijimae s SMA
konektorem (napfiklad), SMA kabelu - male to male (napfiklad) a antény. K vyrobé antény
budeme potfebovat nasleduijici:

- SMA female konektor, pasujici do ANT_SMA v1.0 (napriklad)

- PVC trubka 25mm primér | 70 cm délka

- mosazny svafreci drat 4 mm prameér, >=33 cm délka

- hlinikovy svareci drat 3.2 mm pramér, 3 m délka


https://www.laskakit.cz/arduino-senzor-tlaku--teploty-a-vlhkosti-bme280/?gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVFuIpS4pJe-IdvfONd8O1gpdjVWwqSxiYViC8SphVW7M4VBVQWSRGBoCCZ8QAvD_BwE
https://dratek.cz/arduino/7587-esp32-cam-vyvojova-deska-wifi-bluetooth-s-kamerovym-modulem-ov2640.html
https://www.remauh.cz/polystyren-koule-160mm-P/
https://www.tme.eu/cz/details/b5_bn1052/zavitove-vlozky/bossard/1386891/
https://www.tme.eu/cz/details/b3_bn1045/zavitove-vlozky/bossard/1386204/
https://www.tme.eu/cz/details/b3x8_bn1435/srouby/bossard/1219685/
https://www.tme.eu/cz/details/b5x30_bn5285/srouby/bossard/1387545/
https://rybar.braunstar.cz/pletene-snury/-ghotda-fish-king-brand-kulata-fluo-zluta-baleni-300m/?variantId=226580&gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SOxBd8Zj2OSbJKVR44ppjNsTVeUvhlTfxRp4KxYmg5ZLcOVjMyGfFVxoCBcsQAvD_BwE
https://www.raketenmodellbau-klima.de/Raketenmodellbau/Zubehoer/Ersatz-Bauteile/Fallschirme-Flatterbaender/Fallschirm-35cm.htm?shop=raketenklima&SessionId=&a=article&ProdNr=8589&t=23&c=88&p=88
https://shop.battex.cz/vyrobky/2P1S-ER14505M-DV.php
https://www.fruugo.cz/rtl-sdr-blog-software-definovany-rozhlasovy-prijimac-s-rtl2832u-adc-cipem/p-51364876-103192970?language=cs&ac=croud&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVASbsBa63V_0UwB_brmlqrjDqb-sdXN6SmzHo8FrL1RKDVqpeULY-hoCCj8QAvD_BwE
https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&stiid=36513&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVN1-sKywfOEy_t1i1k7MwaiaOEqlOFhtHhS1AoGk9b63h50SjF5g_xoCkwQQAvD_BwE
https://www.tme.eu/cz/details/132255/konektory-sma-smb-smc/amphenol-icc/

